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检测光源

检测卡类型

检测通量

反应温度

计时功能

⾃动读取

检测时间

荧光365nm

可检测单联卡或双联卡

1个检测卡（单通道）

快速检测15秒；恒温孵育15-20分钟，
可调节

37°C恒温反应（独家）

反应时间可根据不同项⽬进⾏设置

反应结束后，仪器⾃动读取结果，⽆需⼈⼯⼲预

软件操作

300�x400x220mm

3KG

仪器尺⼨

仪器重量

废物回收

TH-1200（单通道） PFI�10（多通道）

10.1⼨触摸⼤屏，⽆需外接电脑，家族式
操作系统7⼨TFT彩屏

256x220x130mm

5个检测卡(多通道)

打����������印 内置热敏打印纸

1个回收废料盒，试机卡检测完成⾃动退
料到废料盒，满盒⾃动报警⽆回收废料盒

7KG

样品检测⽤时<10秒

室温

定����������量 可定量检测，根据荧光值判定样品的强弱



TH-1200产品优势

甲型/乙型流联检���������⼲式荧光免疫分析仪具有⾃动进料系统，操
作时只需将处理完成的检测卡放⼊卡槽，系统将
⾃动完成孵育并报告结果，实现⼈机分离，告别
传统操作繁琐、容易逾时检测等烦恼。可满⾜基
层社区医院，临床科室，急诊科室，检验科的多
种使⽤环境。

荧光层析试纸判读仪与适配的基于荧光免疫层

析法的特定⼲式试剂配套，供⼈体样本的免疫荧光

检测⽤。可应⽤于医疗机构的中⼼实验室、⻔/急

诊化验室、临床科室和其他医疗服务点（如社区医

疗点）、体检中⼼等，也适⽤于科研实验室。
TH-1200

PFI�10

⼤容量 通道同时检测，5 ；

双模式检测 秒即可读取检测结果 适⽤于多样本测试 亦可⾃动计时检测 ⽆需⼈⼯值守，15 ， ； ， ；

选配扫码枪 连接医院 系统 轻松⼀扫 样本信息⾃动转⼊系统 快捷⽅便;， Lis/His ， ， ，

轻便 占地⾯积⼩， ；A

B

C

D

PFI�10产品优势

⾼准确度：测试不同浓度质控卡，结果判读准确;

重复性好：检测同⼀阳性质控卡10次，荧光值T/C变异系数CV≤10%。;

稳定性强：仪器开机⻓时间运⾏后，运⾏稳定、⽆故障;

快���������速：单个样品检测⽤时<10秒;A

B

C

D

操作简便 ⾮检验科⼈员也能轻松完成操作， ；E

定����������量：可定量检测，根据荧光值判定样品的强弱。E

F 定����������量：可定量检测，根据荧光值判定样品的强弱。
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